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商品に関するお問い合わせ

※改良のため予告なしに仕様を変更する場合があります。
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蛍光検査液を使用した水漏れ検査手順
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◆ 使用済みの水溶液を廃棄する場合は、環境によって蛍光を消去
   してから廃棄する必要があります。

◆ １００ℓの水溶液に対して高度晒粉６０g、９５％硫酸８gの分量を
    使用し、先ず晒粉を加えて攪拌すると蛍光が弱められ、次に硫酸
    を加えると蛍光が消去されます。

◆ その後ｐＨ範囲(中性)に入っていることを確認してから
   放流してください。

廃水処理廃水処理

※取扱いについては製品安全データシート(ＭＳＤＳ)を参照下さい

検査液(ＤＦ-３００Ｌｉｑｕｉｄ)を
１０００倍～２００００倍の水に
希釈して下さい。

タンク・パイプの漏洩検査には、希釈した
検査液を試験品に入れたまま３時間以上
放置した後ブラックライトを照射して確認
して下さい。

試験品を加圧する事が出来れば時間短縮
出来ます。

漏洩箇所が青白く発光します。

自動車等、構造物の水漏れの場合は、外側から散布し、
内側からブラックライトを照射して確認して下さい。

漏洩箇所が青白く発光します。


